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VOLA 5400NVA3 2/2

5400NVA3
Unterputzthermostat mit 3-Wege-Umstellung, mit einer festmontierten
Auslaufmuffe, Achsabstand Auslaufmuffe 78 mm, Anschluss %" 255 mim
Innengewinde, Standardeinstellung begrenzt Warmwassertemperatur auf 158 mm A o
38°.Die Thermostate der Serie 5400 ermdglichen keine reine Kalt- 614" 3AneT [ sneT| sitie: 1 'NPT 34"
/Warmwassereinstellung.
Durchfluss @
Bar: 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
K NPT 3/4" NPT 3/4" 23/8"
Ablauf 1 (I/min) 18,5 26,1 32,0 37,0 413 l. 126mm _|g4mm|
5" 212"
Ablauf 2 (I/min) 18,5 26,1 320| 370 413 60 mm_ 435 mm 57mp
23T 17" _ 24"

Ablauf 3 (I/min) 18,5 26,1 32,0 37,0 41,3 E]g E y =

CalOutlet1 | (I/min) 44| 62 76| 16| 716 N

Cal Outlet 2 (I/min) 4,4 6,2 7.6 7.6 7.6 NPT 374"

Cal Qutlet 3 (I/min) 4,4 6,2 7,6 7,6 7,6 R

246 mm @43 mm
@13/4" @1 3/4"
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Lieferbar In Oberflachen




